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3.2

3.241

3.2.2

3.23

Sont soumis a autorisation, sous réserve des dispositions des articles L.422-1 a L.422-5du
Code de I'Urbanisme, les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour
effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume (extension,
surélévation) ou de créer des niveaux supplémentaires (surface de plancher nouvelle a
l'intérieur du volume existant), en application de l'article L.421-1 du Code de 'Urbanisme.

Les démolitions sont soumises a permis de démolir, en application des articles L.421-3 et
suivants du Code de I'Urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local
d’'Urbanisme en application de l'article L151-19 et non soumis a un régime d’autorisation
doivent faire I'objet d’'une autorisation préalable.

La reconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est
autorisée (article L.111-15 du Code de I'Urbanisme), dans le respect des alignements et
marges de reculement inscrits au Plan Local d’Urbanisme.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le réglement du PLU définit les regles d’occupation du sol.

Toutefois, s’appliquent en plus et indépendamment du présent reglement les articles du Code
de I'Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous
réserve de 'observation de prescriptions spéciales si la construction :

- est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique (art. R.111-2).

- compromet la conversion ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (art.
R.111-4).

- est de nature a avoir des conséquences dommageables pour I'environnement, dans les
préoccupations de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 (art. R.111-15).

- est de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, au site, aux
paysages naturels et urbains, ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales (art.
R.111-21).

Par ailleurs, les dispositions du présent réglement s’appliquent sans préjudice des
prescriptions prises au titre des |égislations spécifiques suivantes ;

Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété,
mentionnées en annexe du dossier de PLU.

Les dispositions du Code de I'Urbanisme et autres Iégislations spécifiques concernant
notamment :

- Le Droit de Préemption Urbain (DPU art. L.211-1).

- Le Droit de Préemption Urbain élargi (art. L.211-4).

- Le droit de Préemption sur les fonds artisanaux, les fonds et baux commerciaux (art. L.214-1
et suivants).

- Les Zones d'Aménagement Différé (ZAD art. L.212-1).

- Les lotissements (art. L.442-1 s).

- Les périmétres de Déclaration d’'Utilité Publique (DUP compris les ZAC).

- Les projets d'intérét général.
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3.24

3.25

3.26

3.2.7

Aux termes de larticle L.111-7 du Code de I'Urbanisme, il peut étre décidé de surseoir a
statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installation
dans les cas suivants :

- A partir de la date d'ouverture préalable ou de la déclaration d'utilité publique d’'une opération
(art. L.111-9).

- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l'autorité compétente (art.
L.111-10).

- Lorsqu’une opération d'aménagement a été prise en compte par le Conseil Municipal (art.
L.111-10).

- A compter de la délibération prescrivant I'élaboration d'un PLU (art. L.153-11).
- A compter de la publication de I'acte créant une ZAC.

Conformément a l'article L531-14 du Code du Patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou
d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaiques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, I'art, I'archéologie ou la
numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de
Iimmeuble ou ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de
la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise I'autorité administrative
compétente en matiere d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un
tiers, celui-ci doit faire la méme déclaration. Le propriétaire de I'immeuble est responsabie de
la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractere immobilier
découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume & leur égard la méme
responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux ou les découvertes ont été
faites ainsi que les locaux ou les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles
pour leur conservation.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas étre aliénés ou détruits avant examen par
un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional (Direction Régionale des Affaires
Culturelles Service Régional de I'Archéologie). Tout contrevenant sera passible des peines
prévues a l'article 322.2 du Code Pénal).

Conformément a l'article L.151-33 du Code de I'Urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut
satisfaire lui-méme aux obligations imposées par un document d’'urbanisme en matiere de
réalisation d’aires de stationnement, il peut étre tenu quitte de ces obligations en justifiant pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-méme sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, soit de I'obtention d'une concession a long terme dans un parc public existant ou en
cours de réalisation, soit de 'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé.

Les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues
par le Code de I'Urbanisme et participent ainsi au financement des éguipements publics.
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Une zone peut étre subdivisée en un ou plusieurs secteurs.

Un secteur est désigné par un indice, écrit en minuscule, ajouté au suffixe. Les indices ( « a », « b »,
« p »...) permettent de désigner, dans certaines zones, des secteurs différentiés, dont découlent des
regles particuliéres.

Les zones prévues par le PLU sont les suivantes :

UA : Zone urbaine générale a vocation principaie d’habitat. Elle comprend les secteurs UAa
(centre historique et périmetre de sensibilité architecturale protégé) et UAb (secteur de fa
gare).

UB : Zone de Front de Seine qui intégre 'entrée de ville c6té Paris en « zone de projet » dans
I'attente d'une réflexion globale de requalification du secteur.

UC : Zone de projet : Caserne Fieschi, fonderie-papeterie, plateau de I'Espace (pavillons et
soufflerie).

UD : Zone d’habitat peu dense, pavillonnaire. Elle comprend le secteur UDa : Bizy, hameaux
du Petit Val, de Normandie.

UE : Zone de logements qui regroupe 'ensemble des grands quartiers de logements
collectifs.

Ul : Zone de secteurs d’activité. Il Comprend le secteur Ula.

UL : Zone de collectifs et inondables.

La zone 1AU, d'urbanisation future sous conditions.

Les zones 2AU, d'urbanisation future. Il s'agit des zones 2AU1 et 2AU2.

N : Zone naturelle. Elle comprend les zones Na, Nb, Nc et Nca.

A : Zone agricole. Elle Comprend A, A1 et Ap.

Ce document graphique fait en outre apparaitre s'il en existe :

Les espaces boisés et arbres isolés a conserver ou a créer, classés en application de l'article
L.130-1 du Code de I'Urbanisme.

Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d'ouvrages publics pour
lesquels s’appliquent les dispositions de l'article L.433-1 s du Code de I'Urbanisme.

Les périmétres de protection des édifices classés ou inscrit a l'inventaire général des
Monuments Historiques (MH).

A chacune des zones urbaines, s’appliquent les dispositions figurant au titre 2 du présent reglement.
Le caractére et la vocation de chacune de ces zones sont définis en téte du chapitre qui lui
correspond. Chaque chapitre comporte un corps de régles en seize articles numérotés de 1 a 16.

ARTICLE 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.

ARTICLE 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particuliéres.
ARTICLE 3 : Acces et voirie.

ARTICLE 4 : Desserte par les réseaux.

ARTICLE 5 : Caractéristiques des terrains. Sans objet.

ARTICLE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies.

ARTICLE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.
ARTICLE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété.

ARTICLE 9 : Emprise au sol.
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e ARTICLE10:
e ARTICLE 11

e ARTICLE12:
e ARTICLE13:
¢ ARTICLE 14:
¢ ARTICLE 15
¢ ARTICLE 16:

Hauteur maximale des constructions.

- Aspect extérieur.

Stationnement des véhicules.

Espaces libres et plantations.

Coefficient d'Occupation du Sol (COS). Sans objet.
Performances énergétiques et environnementales.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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10.3 La commune de Vernon est concernée par le risque da a la présence de plusieurs
canalisations de transport de matiéres dangereuses (transport de gaz et hydrocarbures). Les
zones d'effet et les prescriptions d'urbanisme applicables & lintérieur de ces zones d'effet
figurent en annexe de ce reglement.

10.4 Les clbtures implantées sur les parcelles situées dans les différentes zones U et 2AU et en
limite de zone N seront aménagées de maniére a étre perméables a la petite faune.

10.5 Concernant la collecte des déchets, les prescriptions techniques fixées dans le cahier des
charges de la communauté d'agglomération joint en annexe du PLU devront étre respectés.
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11.2c

11.2d

11.2¢

+ les enseignes lumineuses drapeau si elles sont implantées plus haut que {'allége de la
baie du premier étage,

* les projections au sol et en fagade ainsi que les enseignes mobiles,

* les dispositifs lumineux clignotants ou non intégrés aux structures des devantures et donc
trop présents dans I'espace pubilic,

Le nombre d'enseigne drapeaux est limité & 1 par fagade de commerce.

Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles méme
s'il s'agit d'une méme activité et doit respecter le rythme du parcellaire.

Les peintures des fagades et enseignes commerciales doivent s’harmoniser avec les coloris
de la séquence urbaine a laguelle appartient 'immeuble. Les coloris trop vifs ou trop voyants
peuvent étre refusés.

Tout commerce doit comporter une enseigne.

Ouvertures, percements, fenétres et volets

Dans le cas d'intervention sur des batiments existants ou d'architecture d’accompagnement,
'ensemble des ouvertures devra respecter les proportions de la construction d’origine

Les menuiseries font partie intégrante de larchitecture des immeubles auxquels elles
appartiennent. En conséquence, il convient de maintenir 'aspect d’origine des menuiseries
(trames, moulures, petits bois...).

Dans le cas de projet se référant a l'architecture traditionnelle, les menuiseries pourront étre
en bois ou en métal.

Les volets battant doivent étre en bois, sans écharpe. Les volets roulants sont autorisés sous
réserve que le coffre de volet ne soit pas visible depuis I'extérieur pour les constructions
nouvelles.

Traitement des toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de

conception.

Les modes de couverture autorisés sont :

e les petites tuiles plates en terre cuite de pays, a raison de 20 tuiles/m?.
e lardoise naturelle,

¢ le zinc, le cuivre et le plomb,

¢ les tuiles mécaniques en terre cuite,

e les terrasses de préférence végétalisées.

Les modes de couverture non traditionnels, PVC, bacs-acier, ardoise artificielle, tuiles ciment
ou artificielles, chaume ou tout matériaux similaires sont autorisés sous réserve de la qualité
architecturale du projet.

Les couvertures des serres, vérandas et abris de jardins ne sont pas soumises a cette régle.
Lors de l'extension ou du réaménagement de batiments existants, les extensions ou les
modifications de toitures doivent étre traitées en accord avec I'existant.

Lucarnes et chassis de toiture
Les lucarnes a deux ou trois pentes, telles que définies en annexe sont autorisées. La
couverture de ces lucarnes doit étre réalisée avec les mémes matériaux que le reste de la
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11.2f

11.2g

11.2h

11.31a

toiture. Les lucarnes ne doivent pas avoir des croisées d'une largeur supérieure a 1,00 meétre
pour les chambres et cuisine et a 1,20 métre pour les piéces de séjour.

Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie doivent étre restaurés.

Les chassis de toit doivent étre encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter de
préférence un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78 cm x 98
cm.

Les verriéres et ciels de toit sont autorisés.

Gouttiéres et descentes d’eaux pluviales
Les gouttiéres et descentes d’'eaux devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans

I'environnement.

Panneaux solaires

Les matériels et équipements, notamment ceux liés a I'économie ou la production d'énergie,
ne devront pas étre visibles du domaine public (chaudiére, bloc de climatisation, panneaux
solaires...).

Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaiques ou similaires visibles du domaine pubiic
seront intégrés a l'architecture.

Clotures :

- Surrue ou en limite de voies privées et des sentes, elles peuvent se présenter sous forme
de murs pleins ou d'un muret bas d'une hauteur de 1,00m de hauteur maximum,
surmontés d'une partie ajourée.

- En limite séparative, elles peuvent étre simplement constituées d’un grillage qui peut étre
doublé d’'une haie vive.

- Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2,00 metres.

- Les plaques de béton sont interdites.

- Les cldtures devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans I'environnement.

- Les portails peuvent étre situés éventuellement en retrait de I'alignement afin d’offrir des
conditions d’'acces facilitées.

- Les murs de cléture anciens en pierre devront étre conservés ou restitués a surface égale
si leur démolition s’avére indispensable.

Maisons ou ensembles batis présentant un intérét patrimonial / ensembles batis
remarquables inventoriés au titre de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme

Certaines maisons et certains ensembles batis ont été inventoriés comme étant d'intérét pour
le patrimoine commun. Ces batiments ou ces ensembles sont repérés en plan et en annexe et
font I'objet des prescriptions complémentaires suivantes de nature a assurer leur protection.
Le secteur UAa est un périmétre de sensibilité architecturale protégeé. Tout travaux dans ce
secteur doit étre compatible avec le caractére architectural du site.

Généralités

La démolition des éléments inventoriés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme
est interdite.

Les extensions, les suréiévations et tous autres travaux sur la construction sont autorisés dés
lors gu’ils ne portent pas atteinte au caractére ou a la qualité de I'espace existant, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’'a la cohérence de la séquence urbaine et/ou a l'intérét
historique, culturel ou écologique de la fagade arriére et/ou des espaces plantés (nouvelle
rédaction selon l'article R.111-21 du Code de I'Urbanisme).

11.31b Modification de I'aspect extérieur d’une construction

Les modifications de l'aspect extérieur d'une construction (réhabilitation, surélévation ou
extension) doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction
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11.31¢c

11.31d

11.31e

11.31f

(composition, decors, menuiseries, etc. ...), sous réserve d'une bonne insertion dans le
paysage urbain dans lequel elle s’inscrit.

Les modifications de I'aspect extérieur d’'une construction doivent prendre en compte :

* les partitions et rythmes horizontaux qui la caractérisent (soubassements, bandeaux
soulignant les niveaux, corniches),

« la trame verticale qui ordonne les percements,

e latrame urbaine et le parcellaire.

Forme et nature des percements

La création de nouveaux percements peut étre interdite dés lors qu'elle porte atteinte a la

composition générale de la fagade.

Les nouveaux percements doivent prendre en compte :

+ latrame verticale de la fagade existante,

¢ le principe général de composition de la facade et les proportions dominantes des baies
d’origine.

En cas de création de portes de garage, les nouvelles portes doivent s’inscrire dans la

composition de la fagade existante, en tenant compte de la dimension verticale des baies

existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.

Modénatures et éléments de décors

Les modénatures de fagade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de
modénature qui participent a la qualité de la facade (bossages, encadrements de baies ...) et
étre clairement affirmées.

Les éléments de décor (menuiseries, boiseries) doivent respecter le principe général de
composition de la fagade et les proportions dominantes des baies d'origine.

Toitures

Les parties de toitures nouvelles doivent s'inscrire dans la continuité des toitures existantes,
tant en termes de pentes que de matériaux. Les éléments de décor existants devront étre
conservés ou reproduits a I'identique.

Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie et de compagnonnage, fréquents
sur le territoire communal, doivent étre restaurés.

Constructions nouvelles

Une construction nouvelle peut étre autorisée des lors qu’elle ne porte pas atteinte, de par sa
volumétrie ou le traitement de fagade et de toiture, a la cohérence du paysage et/ou aux
caractéres historiques et culturels des espaces environnants.

La composition des fagades doit prendre en compte le registre dominant de la séquence dans
laquelle s’inscrit la construction nouvelle et notamment les partitions et rythmes horizontaux
(soubassements, bandeaux soulignant les niveaux, corniches) et les trames verticales qui
ordonnent les percements.

Les proportions de baies doivent prendre en compte les régles de proportions dominantes des
percements des constructions de la séguence dans laquelle s'inscrit la construction nouvelle.
Le traitement d'une toiture nouvelle peut s’inscrire dans un registre contemporain dés lors
gu’elle ne porte pas atteinte a la qualité de son environnement bati.

Antennes

Les antennes relais de radiotéléphonie ainsi que les dispositifs de réception (antennes rateau,
paraboles) ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au paysage et a I'environnement du
secteur.
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24

25

2.6

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

La reconstruction a l'identique d’'un batiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
nonobstant les dispositions du réglement dés lors qu'il a été régulierement edifié.

La restauration d’un batiment dont il reste I'essentiel de murs porteur lorsque son intérét
architectural ou patrimonial en justifie le maintien sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce batiment.

Les modifications, extensions, surélévation des éléments de patrimoine bati identifiés en
annexe sont soumises a conditions définies a 'article 11 du réglement.

Les modifications des espaces verts situés dans la Trame Verte identifiés au document
graphique sont soumises aux conditions définies a I'article 13 du réglement.

Concernant les risques et les nuisances

Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la
réhydratation des sols.

Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans ces secteurs, définis en
annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions particulieres pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions
sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », figurant en annexe.

Risques d’inondation
Dans les secteurs urbanisés a risque d’inondation, les constructions sont autorisées a
condition que la hauteur de submersion, en référence a la crue de 1910, n'’excede pas 1 métre
au-dessus du terrain naturel et que le niveau de leur plancher bas soit réalisé a 0,20 métre au-
dessus de la cote de référence de la crue de la Seine de 1910, calculée par extrapolation
entre les deux cdtes caractéristiques des limites amont et aval de la commune, soit :

¢ limite amont PK 147.150 -- + 16,89 NGF normalisé,

¢ limite aval PK 152.500 -- + 16,02 NGF normalisé.
Les acces doivent étre réalisés au-dessus de cette cote diminuée de 0,20 métre.
Dans ces secteurs, les projets pouvant étre autorisés devront faire I'objet de mesures
compensatoires en cas de nuisances a I'écoulement des eaux.

Risques technologiques liés a I'établissement SNECMA couvert par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques

L'arréte préfectoral du 31 aodt 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques
Technologiques lié a la présence d'installations ou stockages de I'établissement SNECMA.
Cette servitude d'utilité publique est annexée au PLU.
Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le
reglement (voir plan et reglement en annexe du PLU).

Protection de la réserve aquifére et forage d’eau, captages d’eau potable

La réserve aquifére constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité.
Tous les modes d'occupation du sol susceptibles de polluer cette réserve sont interdits.
L'occupation des sols devra étre conforme a l'arrété préfectoral autorisant le captage.

Les batiments devront se conformer aux prescriptions d'isolement acoustiques édictées en
fonction de leur destination et de leur situation vis-a-vis des secteurs affectés par le bruit
(routes et voies ferrées). Les éléments permettant d’apprécier cette disposition sont annexés
au PLU.

Protection archéologique

Sur 'ensemble du territoire communal s'applique la réglementation relative aux découvertes
fortuites susceptibles de présenter un caractére archéologique (article L 531-14 du code du
patrimoine).

La commune comporte plusieurs zones de sensibilité archéologique, indiquées au document
graphique du PLU annexé.
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4.4

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par
des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l'absence de réseau collectif, I'assainissement individuel est autorisé. Les installations
doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et étre congues pour étre branchées
aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu'’il sera réalisé.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et
rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles a construire, en zone
d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage
éventuel des eaux usées est a la charge du pétitionnaire.

Le branchement au réseau d'assainissement des canalisations d’évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la réglementation en vigueur et particulierement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises a autorisation ou classées, ['autorisation des services de I'Etat
est également nécessaire. L'autorisation de 'Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du réglement intercommunal.

b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau collectif apte
a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiere de
rétention des eaux pluviales telles qu'elles garantissent un débit de fuite conforme au
reglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d’infiltration..) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d’'impossibilité liée 1a taille et a la configuration du terrain.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si linfiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de 'aménagement,
les eaux pluviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d’'assainissement (eaux pluviales ou unitaire) a débit régulé a raison de 2l/s par hectare de
terrain aménage.

Pour les extensions, et changements daffectation, il est exigé au minimum de ne pas
aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées
directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, linstallation d’'un séparateur
d’hydrocarbures pour I'évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigee, ou
toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution.

Distribution d’énergie et télécommunication

Les branchements privatifs de toute nature doivent étre réalisés en souterrain jusgu’en limite
du domaine public et ne doivent pas rester apparents sur la construction. L'aménageur ou le
lotisseur doit réaliser l'infrastructure nécessaire a la distribution de ces différents réseaux
depuis le point de raccordement général jusqu'a la limite de parcelle. Les constructions a
usage d’habitation devront étre pourvues d'une aire de stockage couverte ou d'un boitier
encastré dans le mur ou la cléture ou d'un local pour les réseaux d'énergie et de
télécommunication (gaz, électricité, téléphone...).
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11.2d

11.2e

11.2f

11.2g

11.2h

Traitement des toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.
Les modes de couverture autorisés sont :
e les petites tuiles plates en terre cuite de pays,
I'ardoise naturelle,
le zinc, le cuivre et le plomb,
les tuiles mecaniques en terre cuite,
les terrasses de préférence végétalisées.

Les modes de couverture non traditionnels, PVC, bacs-acier, ardoise artificiel, tuiles ciment ou
artificielles, chaume ou tout matériaux similaires sont autorisés sous réserve de la qualité
architecturale du projet.

Les couvertures des serres, vérandas et abris de jardins ne sont pas soumises a cette régle.

Lors de l'extension ou du réaménagement de batiments existants, les extensions ou les
madifications de toitures doivent étre traitées en accord avec I'existant.

Chassis de toiture

Les chassis de toit doivent étre encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter de
préférence un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78 cm x 98
cm.

Les verrieres et ciels de toit sont autorisés.

Gouttiéres et descentes d’eaux pluviales
Les gouttieres et descentes d’eaux devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans
I'environnement.

Panneaux solaires

Les matériels et équipements, notamment ceux liés a I'économie ou la production d'énergie,
ne devront pas, dans la mesure du possible, étre visibles du domaine public (chaudiére, bloc
de climatisation, panneaux solaires...).

Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaiques ou similaires visibles du domaine public
seront intégrés a l'architecture.

Clétures :

- Surrue ou en limite de voies privées et des sentes, elles peuvent se présenter sous forme
de murs pleins ou d'un muret bas d'une hauteur de 1,00m de hauteur maximum,
surmontés d’'une partie ajoureée.

- En limite séparative, elles peuvent étre simplement constituées d'un grillage qui peut étre
doublé d'une haie vive.

- Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2,00 metres.

- Les plaques de béton sont interdites.

- Les cldtures devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans 'environnement.

- Les portails peuvent étre situés éventuellement en retrait de l'alignement afin d’offrir des
conditions d’accés facilitées.

- Les murs de cloture anciens en pierre devront étre conservés ou restitués a surface égale
si leur démolition s’aveére indispensable.

11.3 Antennes

Les antennes relais de radiotéléphonie ainsi que les dispositifs de réception (antennes rateau,
paraboles) ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au paysage et a I'environnement du
secteur.
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2.6

2.6.1

26.2

26.3

264

2.6.5

2.6.6

2.6.7

Concernant les risques et les nuisances

Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la
réhydratation des sols.

Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans ces secteurs, définis en
annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions particuliéres pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions
sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », figurant en annexe.

Risques d’inondation
Dans les secteurs urbanisés a risque d'inondation, les constructions sont autorisées a
condition que la hauteur de submersion, en référence a la crue de 1910, n'excéde pas 1 métre
au-dessus du terrain naturel et que le niveau de leur plancher bas soit réalisé a 0,20 métre au-
dessus de la cote de référence de la crue de la Seine de 1910, calculée par extrapolation
entre les deux cdtes caractéristiques des limites amont et aval de fa commune, soit :

e limite amont PK 147.150 -- + 16,89 normalise,

e limite aval PK 152.500 -- + 16,02 NGF normalisé.

Les accés doivent étre réalisés au-dessus de cette cote diminuée de 0,20 métre.
Les projets pouvant étre autorisés devront faire I'objet de mesures compensatoires en cas de

nuisances a I'écoulement des eaux.

Risques technologiques liés a I'établissement SNECMA couvert par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques

L'arrété préfectoral du 31 aolt 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques
Technologiques lié a la présence d'installations ou stockages de I'établissement SNECMA.
Cette servitude d'utilité publique est annexée au PLU.
Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le
reglement (voir plan et réglement en annexe du PLU).

Protection de la réserve aquifére et forage d’eau, captages d’eau potable

La réserve aquifére constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité.
Tous les modes d'occupation du sol susceptibles de poiluer cette réserve sont interdits.
L’occupation des sols devra étre conforme a l'arrété préfectoral autorisant le captage.

Les batiments devront se conformer aux prescriptions d'isolement acoustiques édictées en
fonction de leur destination et de leur situation vis-a-vis des secteurs affectés par le bruit
(routes et voies ferrées). Les éléments permettant d’apprécier cette disposition sont annexés
au PLU.

Protection archéologique

Sur 'ensemble du territoire communal s'applique la réglementation relative aux découvertes
fortuites susceptibles de présenter un caractere archéologique (article L 531-14 du code du
patrimoine). La commune comporte plusieurs zones de sensibilité archéologique, indiquées
au document graphique du PLU annexer.

Risques liés aux cavités souterraines

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de
zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R
111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette
prescription ne concerne pas les projets d'extensions mesurées et les annexes dont la surface
est inférieure a 30 % de la surface existante.
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2.6

2.7

2.1

2.72
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2.64

L'implantation de nouvelles installations classées, soumises a déclaration préfectorale, est
autorisée sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte a la salubrité et a la sécurité, et
n'apportent pas une géne qui excéde les inconvénients normaux du voisinage.

La reconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
nonobstant les dispositions du réglement des lors qu'il a été régulierement édifié.

La restauration d’un batiment dont il reste I'essentiel de murs porteur lorsque son intérét
architectural ou patrimonial en justifie le maintien sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce batiment.

Les modifications, extensions, surélévation des éléments de patrimoine bati identifiés en
annexe sont soumises a conditions définies a l'article 11 du reglement.

Les modifications des espaces verts situés dans la Trame Verte identifiés au document
graphique sont soumises aux conditions définies a I'article 13 du réglement.

Les arbres des alignements d’'arbres protégés figurant au document graphique doivent étre
conservés ou remplacés.

Concernant les risques et les nuisances

Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la
réhydratation des sols.

Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans ces secteurs, définis en
annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions particuliéres pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions
sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », figurant en annexe.

Risques d’inondation
Dans les secteurs urbanisés a risque d’inondation, les constructions sont autorisées a
condition que la hauteur de submersion, en référence & la crue de 1910, n'excede pas 1 metre
au-dessus du terrain naturel et que le niveau de leur plancher bas soit réalisé a 0,20 métre au-
dessus de la cote de référence de la crue de la Seine de 1910, calculée par extrapolation
entre les deux cdtes caractéristiques des limites amont et aval de la commune, soit :

¢ limite amont PK 147.150 -- + 16,89 NGF normalisé,

+ limite aval PK 152.500 -- + 16,02 NGF normalisé.

Les accés doivent étre réalisés au-dessus de cette cote diminuée de 0,20 métre.
Dans ces secteurs, les projets pouvant étre autorisés devront faire I'objet de mesures
compensatoires en cas de nuisances a I'écoulement des eaux.

Risques technologiques liés a I'établissement SNECMA couvert par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques

L’arrété préfectoral du 31 aolt 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques
Technologiques lié & la présence d'installations ou stockages de I'établissement SNECMA.
Cette servitude d'utilité publique est annexée au PLU.
Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le
réglement (voir plan et reglement en annexe du PLU).

Protection de la réserve aquifére et forage d’eau, captages d’eau potable

La réserve aquifére constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité.
Tous les modes d'occupation du sol susceptibles de polluer cette réserve sont interdits.
L’occupation des sols devra étre conforme a I'arrété préfectoral autorisant le captage.
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vigueur, en respectant les caractéristiques de ce réseau et avec le service assainissement de
la communauté d’agglomération.

Le pétitionnaire doit prendre en compte les possibilités de mises en charge des réseaux
publics jusqu’a la cote altimétrique de la voie publique et prévoir des dispositifs appropriés
(clapet anti-retour) de facon a éviter le reflux d'eaux d’égout dans les caves, sous-sols et
constructions situées en contrebas de la voirie publique.

a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par
des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l'absence de réseau collectif, I'assainissement individuel est autorisé. Les installations
doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et étre congues pour étre branchées
aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu’il sera réalisé.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et
rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles a construire, en zone
d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage

éventuel des eaux usées est a la charge du pétitionnaire.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d'évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la régiementation en vigueur et particuliérement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises a autorisation ou classées, 'autorisation des services de I'Etat
est également nécessaire. L'autorisation de I'Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du réglement intercommunal.

¢) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau collectif apte
a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiere de
rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme au
reglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d'infiitration.) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d'impossibilité liée la taille et a la configuration du terrain.

Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les secteurs zonés en infiltration intégrale a la
parcelle.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si linfiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de 'aménagement,
les eaux pluviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d’'assainissement (eaux pluviales ou unitaire)} & débit régulé a raison de 2l/s par hectare de
terrain aménagé.

Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas
aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées
directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, linstaliation d'un séparateur
d’hydrocarbures pour 'évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou
toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution.
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11.2d

11.2e

11.2f

11.2g

¢ les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes ...) s'ils ne sont pas traités en
harmonie avec la fagade de Iimmeuble et la devanture du commerce,

o les dispositifs lumineux clignotants ou non intégrés aux structures des devantures et donc
trop présents dans l'espace public.

Le nombre d'enseigne drapeaux est limité a 1 par fagade de commerce.

Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles méme
s'il s'agit d’'une méme activité et doit respecter ie rythme du parcellaire.

Les peintures des facades et enseignes commerciales doivent s’harmoniser avec les coloris
de la séquence urbaine a laguelle appartient 'immeuble. Les coloris trop vifs ou trop voyants
peuvent étre refusés.

Ouvertures, percements, fenétres et volets

Dans le cas d'intervention sur des batiments existants ou d’architecture d’accompagnement,
'ensemble des ouvertures devra respecter les proportions de la construction d’origine.

Les menuiseries font partie intégrante de l'architecture des immeubles auxquels elles
appartiennent. En conséquence, il convient de maintenir 'aspect d'origine des menuiseries
(trames, moulures, petits bois ...).

Les volets battant doivent étre en bois, sans écharpe. Les volets roulants sont autorisés sous
réserve que le coffre de volet ne soit pas visible depuis I'extérieur pour les constructions
nouvelles.

Traitement des toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.

Les modes de couverture autorisés sont :

s les petites tuiles plates en terre cuite de pays,
¢ [lardoise naturelle,

le zinc, le cuivre et le plomb,

les tuiles mécaniques en terre cuite,

les terrasses de préférence végétalisées.

Les modes de couverture non traditionnels, PVC, bacs-acier, ardoise artificielle, tuiles ciment
ou artificielles, chaume ou tout matériaux similaires sont autorisés sous réserve de la qualité
architecturale du projet.

Les couvertures des serres, vérandas et abris de jardins ne sont pas soumises a cette régie.

Lors de l'extension ou du réaménagement de batiments existants, les extensions ou les
modifications de toitures doivent étre traitées en accord avec I'existant.

Chassis de toiture

Les chassis de toit doivent étre encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter de
préférence un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78 cm x 98
cm. Les verriéres et ciels de toit sont autorises.

Gouttiéres et descentes d’eaux pluviales
Les gouttieres et descentes d’eaux devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans
I'environnement.

Panneaux solaires

Les matériels et équipements, notamment ceux liés a I'économie ou la production d'énergie,
ne devront pas, dans la mesure du possible, étre visibles du domaine public (chaudiére, bloc
de climatisation, panneaux solaires...).
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Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaiques ou similaires visibles du domaine public
seront intégrés a ['architecture.

Clotures :

- Surrue ou en limite de voies privées et des sentes, elles peuvent se présenter sous forme
de murs pleins ou d’'un muret bas d'une hauteur de 1,00m de hauteur maximum,
surmontés d'une partie ajourée.

- En limite séparative, elles peuvent étre simplement constituées d'un grillage qui peut étre
doublé d’'une haie vive.

- Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2,00 métres.

- Les plaques de béton sont interdites.

- Les clétures devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans I'environnement.

- Les portails peuvent étre situés éventuellement en retrait de I'alignement afin d'offrir des
conditions d’accés facilitées.

- Les murs de cldture anciens en pierre devront étre conservés ou restitués a surface égale
si leur démolition s’avére indispensable.

Maisons ou ensembles béatis présentant un intérét patrimonial / ensembles bitis
remarquables inventoriés au titre de I'article L.151-19 du code de 'urbanisme

Certaines maisons et certains ensembles batis ont été inventoriés comme étant d'intérét pour
le patrimoine commun. Ces batiments ou ces ensembles sont repérés en plan et en annexe et
font I'objet des prescriptions complémentaires suivantes de nature a assurer leur protection.

Généralités
La démolition des éléments inventoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de I'Urbanisme
est interdite.

Les extensions, les surélévations et tous autres travaux sur la construction sont autorisés dés
lors qu'ils ne portent pas atteinte au caractére ou a la qualité de I'espace existant, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la cohérence de la séquence urbaine et/ou a l'intérét
historique, culturel ou écologique de la fagade arriére et/ou des espaces plantés.

Modification de 'aspect extérieur d’'une construction
Les modifications de l'aspect extérieur d’'une construction (réhabilitation, surélévation ou
extension) doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction
(composition, décors, menuiseries, etc. ...), sous réserve d'une bonne insertion dans le
paysage urbain dans lequel elle s’inscrit.
Les modifications de {"aspect extérieur d'une construction doivent prendre en compte :

o les partitions et rythmes horizontaux qui la caractérisent (soubassements, bandeaux

soulignant les niveaux, corniches),
¢ latrame verticale qui ordonne les percements,
¢ latrame urbaine et le parcellaire.

Forme et nature des percements
La création de nouveaux percements peut étre interdite dés lors qu’elle porte atteinte a la
composition générale de la fagade.
Les nouveaux percements doivent prendre en compte :
¢ latrame verticale de la fagade existante,
* le principe général de composition de la fagade et les proportions dominantes des
baies d'origine.

En cas de création de portes de garage, les nouvelles portes doivent s'inscrire dans la
composition de la fagade existante, en tenant compte de la dimension verticale des baies
existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.
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12.3.4

12.3.5

12.3.6
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12.5

12.6

12.7

12.8

Bureaux

e de 0 a 50 m? de Surface de plancher aucune préconisation,

e au-dela de 50 m? de Surface de plancher, 1 place par tranche de 15 m? de surface de
plancher commencée.

Commerces

¢ de 0 a 150 m? de Surface de plancher aucune préconisation

e au-dela de 150 m? de Surface de plancher, 1 place par tranche de 50 m? de surface de
plancher commencée.

Artisanat
1 place par tranche de 100 m? de Surface de plancher commencée.

Hébergement hotelier
Sans objet.

Installations nécessaires aux équipements d’intérét collectif et services publics,
définis-en annexe.

Le nombre de places est calculé en fonction de la nature ou de linstallation de la construction,
de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation.

Il devra permettre, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales,
d'éviter tout stationnement sur les voies publiques et privées.

Dans un périmétre de 500 meétres autour de I'entrée de la gare, il n'est pas fixé de régle pour
les bureaux et commerces.

Pour les constructions situées dans un périmeétre de moins de 500 métres autour d'un gare, il
ne peut étre exigé plus de 0.5 place par logement financé par un prét aidé de I'Etat et 1 place
par logement pour I'autre catégorie de logement.

Pour tous les programmes de constructions, il est exigé un minimum de 5% de place de
stationnement pour les personnes a mobilité réduites (PMR).

Pour toutes les constructions neuves d'habitation, des locaux fermés et spécifiques, pour
entreposer les vélos et les poussettes doivent s'implanter dans le volume de la construction
en rez-de-chaussée ou en sous-sol.

Ces locaux doivent posséder les caractéristiques minimales suivantes :

e pour les batiments a usage principal d'habitation, I'espace posséde une superficie de 0,75
m? par logement pour les logements jusqu'a deux piéces principales et 1,5 m? par
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m?;

s pour les batiments a usage principal de bureaux, l'espace possede une superficie
représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Cet espace peut étre constitué de plusieurs emplacements.

Rechargement des véhicules électriques

Dans l'optique de permettre l'installation uitérieure de dispositifs permettant la recharge des
véhicules électriques, les batiments d’au moins 2 logements disposant de stationnements clos

couverts a accés sécurisé devront étre équipés de fourreaux desservant 10% des places
depuis le tableau général basse tension.
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2.7.7

Les modifications des espaces verts situés dans la Trame Verte identifiés au document
graphique sont soumises aux conditions définies a I'article 13 du régiement.

Les arbres des alignements d'arbres protégés figurant au document graphique doivent étre
conservés ou remplacés.

Concernant les risques et les nuisances

Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la
réhydratation des sols.

Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans ces secteurs, définis en
annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions particuliéres pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions
sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », figurant en annexe.

Protection de la réserve aquifére et forage d’eau, captages d’eau potable

La réserve aquifére constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité.
Tous les modes d'occupation du sol susceptibles de polluer cette réserve sont interdits.
L’occupation des sols devra étre conforme a l'arrété préfectoral autorisant le captage

Risques technologiques liés a I'établissement SNECMA couvert par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques

L’arrété préfectoral du 31 ao(t 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques
Technologiques lié a la présence d'installations ou stockages de I'établissement SNECMA.
Cette servitude d'utilité publique est annexée au PLU.

Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le
réglement (voir plan et réglement en annexe du PLU).

Les batiments devront se conformer aux prescriptions d'isolement acoustiques édictées en
fonction de leur destination et de leur situation vis-a-vis des secteurs affectés par le bruit
(routes et voies ferrées). Les éléments permettant d'apprécier cette disposition sont annexés
au PLU.

Protection archéologique

Sur 'ensemble du territoire communal s'applique la réglementation relative aux découvertes
fortuites susceptibles de présenter un caractére archéologique (article L 531-14 du code du
patrimoine).

La commune comporte plusieurs zones de sensibilité archéologique, indiquées au document
graphique du PLU annexé. Les projets situés dans ce périmétre doivent respecter les
prescriptions relatives a I'archéologie préventive du préfet de région.

Risques liés aux cavités souterraines

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de
zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R
111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette
prescription ne concerne pas les projets d'extensions mesurées et les annexes dont la surface
est inférieure a 30 % de la surface existante.
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Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d'évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la réglementation en vigueur et particuliérement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises a autorisation ou classées, 'autorisation des services de |'Etat
est également nécessaire. L'autorisation de I'Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du reglement intercommunal.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (articies 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte
a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiere de
rétention des eaux pluviales telles qu'elles garantissent un débit de fuite conforme au
reglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d'infiltration.) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d’impossibilité liée la taille et a la configuration du terrain.

Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les secteurs zonés en infiltration intégrale a la
parcelle.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si l'infiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de 'aménagement,
les eaux pluviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) a débit régulé a raison de 2l/s par hectare de
terrain aménagé.

Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas
aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées
directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l'installation d'un séparateur
d’hydrocarbures pour I'évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou
toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution.

Distribution d’énergie et télécommunication

Les branchements privatifs de toute nature doivent étre réalisés en souterrain jusqu’en limite
du domaine public et ne doivent pas rester apparents sur la construction. L'aménageur ou le
lotisseur doit réaliser linfrastructure nécessaire a la distribution de ces différents réseaux
depuis le point de raccordement général jusqu’'a la limite de parcelle. Les constructions a
usage d’habitation devront étre pourvues d’'une aire de stockage couverte ou d'un boitier
encastré dans le mur ou la cléture ou dun local pour les réseaux dénergie et de
télécommunication (gaz, électricité, téléphone...).

Collecte des ordures ménagéres

Les constructions nouvelles & usage d'activités ou a usage de logements de plus de trois
logements doivent étre pourvue d’'un local correctement accessible et dimensionné pour
recevoir les divers conteneurs liés a la collecte sélective des ordures ménageres et déchets
industriels banals (DIB).
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Ouvertures, percements, fenétres et volets

Dans le cas d'intervention sur des batiments existants ou d’architecture d’'accompagnement,
'ensemble des ouvertures devra respecter les proportions de la construction d'origine

Les menuiseries font partie intégrante de [l'architecture des immeubles auxquels elles
appartiennent. En conséquence, il convient de maintenir I'aspect d'origine des menuiseries
(trames, moulures, petits bois...).

Les volets battant doivent étre en bois, sans écharpe. Les volets roulants sont autorisés sous
réserve que le coffre de volet ne soit pas visible depuis I'extérieur pour les constructions
nouvelles.

Traitement des toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.

Les modes de couverture autorisés sont :

+ les petites tuiles plates en terre cuite de pays,

e [ardoise naturelle,

¢ le zinc, le cuivre et le plomb,

* les tuiles mécaniques en terre cuite,

o les terrasses de préférence végétalisées.

Les modes de couverture non traditionnels, PVC, bacs-acier, ardoise artificielle, tuiles ciment
ou artificielles, chaume ou tout matériaux similaires sont autorisés sous réserve de la qualité
architecturale du projet.

Les couvertures des serres, vérandas et abris de jardins ne sont pas soumises a cette régle.

Lors de l'extension ou du réaménagement de batiments existants, les extensions ou les
modifications de toitures doivent étre traitées en accord avec I'existant.

Chassis de toiture

Les chassis de toit doivent étre encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter de
préférence un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78 cm x 98
cm.

Les verriéres et ciels de toit sont autorisés.

Gouttiéres et descentes d’eaux pluviales
Les gouttieres et descentes d'eaux devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans
I'environnement.

Panneaux solaires

Les matériels et équipements, notamment ceux liés a I'économie ou la production d'énergie,
ne devront pas, dans la mesure du possible, étre visibles du domaine public (chaudiére, bloc
de climatisation, panneaux solaires...)

Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaiques ou similaires visibles du domaine public
seront intégrés a I'architecture.

Clotures :

- Surrue ou en limite de voies privées et des sentes, elles peuvent se présenter sous forme
de murs pleins ou d’'un muret bas d'une hauteur de 1,00m de hauteur maximum,
surmontes d'une partie ajourée.

- En limite séparative, elles peuvent étre simplement constituées d'un grillage qui peut étre
doublé d’une haie vive.

- Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2,00 métres.

- Les plaques de béton sont interdites.
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a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par
des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l'absence de réseau collectif, 'assainissement individuel est autorisé. Les installations
doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et étre congues pour étre branchées
aux frais des bénéficiaires au réseau pubilic lorsqu’il sera réalisé.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et
rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles & construire, en zone
d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage
éventuel des eaux usées est a la charge du pétitionnaire.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d'évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la réglementation en vigueur et particuliérement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises a autorisation ou classées, l'autorisation des services de I'Etat
est également nécessaire. L'autorisation de I'Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du réglement intercommunal.

d) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte
a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiére de
rétention des eaux pluviales telles qu'elles garantissent un débit de fuite conforme au
réglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d'infiltration.) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d'impossibilité liée la taille et a la configuration du terrain.

Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les secteurs zonés en infiltration intégrale a la
parcelle.

Méme quand un réseau d'eaux pluviales (ou unitaire) est directement accessible, le
propriétaire doit prévoir le stockage provisoire sur son terrain des eaux pluviales, afin de
réguler le rejet de celles-ci ou de permettre leur infiltration.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si linfiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de 'amenagement,
les eaux piuviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) a débit régulé a raison de 2I/s par hectare de
terrain aménagé.

Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas
aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées
directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de pius de 10 emplacements, l'installation d'un séparateur
d'hydrocarbures pour I'évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou
toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la poliution.
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Les modifications, extensions, surélévation des éléments de patrimoine béti identifiés en
annexe sont soumises a conditions définies a l'article 11 du réglement.

Les modifications des espaces verts situés dans la Trame Verte identifiés au document
graphigue sont soumises aux conditions définies a l'article 13 du réglement.

Les arbres des alignements d'arbres protégés figurant au document graphique doivent étre
conservés ou remplacés.

Concernant les risques et les nuisances.

Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la
réhydratation des sols.

Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans ces secteurs, définis en
annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions particuliéres pour assurer la
stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions
sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », figurant en annexe.

Risques d’inondation

Dans les secteurs urbanisés a risque d'inondation, les constructions sont autorisées a
condition que la hauteur de submersion, en référence a la crue de 1910, n'excéde pas 1 métre
au-dessus du terrain naturel et que le niveau de leur plancher bas soit réalisé 4 0,20 métre au-
dessus de la cote de référence de la crue de la Seine de 1910, calculée par extrapolation
entre les deux cotes caractéristiques des limites amont et aval de la commune, soit :

¢ limite amont PK 147.150 -- + 16,89 normalisé,

e limite aval PK 152.500 -- + 16,02 NGF normalisé.

Les acces doivent étre réalisés au-dessus de cette cote diminuée de 0,20 metre.

Les projets pouvant étre autorisés devront faire |'objet de mesures compensatoires en cas de
nuisances a 'écoulement des eaux.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux batiments techniques et de stockage destinés aux
activités de sport, de loisir et de tourisme, en lien avec le fleuve.

Risques technologiques liés a [I'établissement SNECMA couvert par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques

L'arrété préfectoral du 31 ao(t 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques
Technologiques lié a la présence d'installations ou stockages de I'établissement SNECMA.
Cette servitude d'utilité publique est annexée au PLU.

Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le
reglement (voir plan et réglement en annexe du PLU).

Protection de la réserve aquifére et forage d’eau, captages d’eau potable

La réserve aquifére constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité.
Tous les modes d’occupation du sol susceptibles de polluer cette réserve sont interdits.
L'occupation des sols devra étre conforme a l'arrété préfectoral autorisant le captage.

Les batiments devront se conformer aux prescriptions d'isolement acoustiques édictées en
fonction de leur destination et de leur situation vis-a-vis des secteurs affectés par le bruit
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Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et
rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles a construire, en zone
d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage
éventuel des eaux usées est a la charge du pétitionnaire.

Le branchement au réseau d'assainissement des canalisations d’évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la réglementation en vigueur et particuliérement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises a autorisation ou classées, autorisation des services de I'Etat
est également nécessaire. L'autorisation de ['Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du réglement intercommunal.

b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement

des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte
a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiére de
rétention des eaux pluviales telles qu'elles garantissent un débit de fuite conforme au
réglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d'infiltration.) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d'impossibiiité liée la taille et a la configuration du terrain.

Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les secteurs zonés en infiltration intégrale a la
parcelle.

Méme quand un réseau d'eaux pluviales (ou unitaire) est directement accessible, le
propriétaire doit prévoir le stockage provisoire sur son terrain des eaux pluviales, afin de
réguler le rejet de celles-ci ou de permettre leur infiltration.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si l'infiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de I aménagement,
les eaux pluviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d'assainissement (eaux pluviales ou unitaire) & débit régulé a raison de 2l/s par hectare de
terrain aménagé.

Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas
aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées
directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l'installation d'un séparateur
d’hydrocarbures pour I'évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou
toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution.

Distribution d’énergie et télécommunication

Les branchements privatifs de toute nature doivent étre réalisés en souterrain jusqu’en limite
du domaine public et ne doivent pas rester apparents sur la construction. L'aménageur ou le
lotisseur doit réaliser l'infrastructure nécessaire a la distribution de ces différents réseaux
depuis le point de raccordement général jusqu’a la limite de parcelle. Les constructions a
usage d’habitation devront étre pourvues d’'une aire de stockage couverte ou d'un boitier
encastré dans le mur ou la cléture ou d'un local pour les réseaux dénergie et de
télécommunication (gaz, électricité, téléphone...).
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Recommandations générales

Matériaux de fagade

Sont recommandés la pierre, la brique, les maconneries enduites.

L'utilisation de bois, de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés a la mise en
ceuvre d'une démarche environnementale est autorisée sous réserve d'une bonne
composition de fagade et d’'une bonne insertion dans le paysage.

L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts est interdit.

Les couleurs de ces matériaux doivent se rapprocher des couleurs environnantes.

Fagades des commerces

Pour les commerces sont interdits :

* Les aménagements de fagade qui empiétent sur le premier étage et ne permettent pas de
préserver 'unité de chaque étage dont le rez-de-chaussée,

o Les rideaux métalliques si le coffre n'est pas situé a l'intérieur du rez-de-chaussée (sauf
contraintes techniques particuliéres),

e Les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes ...) s'ils ne sont pas traités en
harmonie avec la fagade de 'immeuble et la devanture du commerce,

* les dispositifs lumineux clignotants ou non intégrés aux structures des devantures et donc
trop présents dans 'espace public.

Le nombre d'enseigne drapeaux est limité a 1 par fagade de commerce.

Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles méme
s'il s’agit d'une méme activité et doit respecter le rythme du parcellaire.

Les peintures des fagades et enseignes commerciales doivent s'harmoniser avec les coloris
de la séquence urbaine a laquelle appartient 'immeuble. Les coloris trop vifs ou trop voyants
peuvent étre refusés.

Ouvertures, percements, fenétres et volets

Dans le cas d'intervention sur des batiments existants ou d’architecture d’accompagnement,
lensemble des ouvertures devra respecter les proportions de la construction d’origine

Les menuiseries font partie intégrante de l'architecture des immeubles auxquels elles
appartiennent. En conséquence, il convient de maintenir I'aspect d'origine des menuiseries
(trames, moulures, petits bois...).

Les volets battant doivent étre en bois, sans écharpe. Les volets roulants sont autorisés sous
réserve que le coffre de volet ne soit pas visible depuis I'extérieur pour les constructions
nouvelles.

Traitement des toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicit¢ de volume et une unité de
conception.

Les modes de couverture autorisés sont :

e les petites tuiles plates en terre cuite de pays,
e l'ardoise naturelle,

s le zinc, le cuivre et le plomb,
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« les tuiles mécaniques en terre cuite,
o les terrasses de préférence végétalisées.

Les modes de couverture non traditionnels, PVC, bacs-acier, ardoise artificielle, tuiles ciment
ou artificielles, chaume ou tout matériaux similaires sont autorisés sous réserve de la qualité
architecturale du projet.

Les couvertures des serres, vérandas et abris de jardins ne sont pas soumises a cette regle.
Lors de lextension ou du réaménagement de batiments existants, les extensions ou les

modifications de toitures doivent étre traitées en accord avec I'existant.

Chassis de toiture

Les chassis de toit doivent étre encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter de
préférence un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78 cm x 98
cm.

Les verriéres et ciels de toit sont autorisés.

Gouttiéres et descentes d’eaux pluviales
Les gouttiéres et descentes d'eaux devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans
'environnement.

Panneaux solaires

Les matériels et équipements, notamment ceux liés a I'économie ou la production d'énergie,
ne devront pas, dans la mesure du possible, étre visibles du domaine public (chaudiere, bloc
de climatisation, panneaux solaires...)

Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaiques ou similaires visibles du domaine public
seront intégrés a 'architecture.

Clotures :

- Surrue ou en limite de voies privées et des sentes, elles peuvent se présenter sous forme
de murs pleins ou d'un muret bas d'une hauteur de 1,00m de hauteur maximum,
surmontés d’'une partie ajourée.

- En limite séparative, elles peuvent étre simplement constituées d’'un grillage qui peut étre
doublé d’une haie vive.

- Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2,00 métres.

- Les plagues de béton sont interdites.

- Les clétures devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans I'environnement.

- Les portails peuvent étre situés éventuellement en retrait de I'alignement afin d’offrir des
conditions d’acces facilitées.

- Les murs de cléture anciens en pierre devront étre conservés ou restitués a surface égale
si leur démolition s'avére indispensable.

Antennes

Les antennes relais de radiotéléphonie ainsi que les dispositifs de réception (antennes rateau,
paraboies) ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au paysage et a l'environnement du
secteur.

Maisons ou ensembles batis présentant un intérét patrimonial / ensembles batis remarquables
inventoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de I'Urbanisme
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Certaines maisons et certains ensembles batis ont été inventoriés comme étant d'intérét pour
le patrimoine commun. Ces batiments ou ces ensembles sont repérés en plan et en annexe
et font 'objet des prescriptions complémentaires suivantes de nature a assurer leur protection.

Généralités

La démolition des éléments inventoriés au titre de I'article L.151-19 du Code de I'Urbanisme
est interdite.

Les extensions, les surélévations et tous autres travaux sur la construction sont autorisés dés
lors qu’ils ne portent pas atteinte au caractére ou a la qualité de l'espace existant, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la cohérence de la séquence urbaine et/ou a l'intérét
historique, culturel ou écologique de la fagade arriére et/ou des espaces plantés (nouvelle
rédaction selon R111-21 CU).

Modification de I'aspect extérieur d’une construction

Les modifications de l'aspect extérieur d’'une construction (réhabilitation, surélévation ou

extension) doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction

(composition, décors, menuiseries, etc. ...), sous réserve d'une bonne insertion dans le

paysage urbain dans lequel elle s’inscrit.

Les modifications de I'aspect extérieur d’'une construction doivent prendre en compte :

+ les partitions et rythmes horizontaux qui la caractérisent (soubassements, bandeaux
soulignant les niveaux, corniches),

¢ la trame verticale qui ordonne les percements,

¢ latrame urbaine et le parcellaire.

Forme et nature des percements

La création de nouveaux percements peut étre interdite dés lors qu’'elle porte atteinte a la

composition générale de la fagade.

Les nouveaux percements doivent prendre en compte :

+ latrame verticale de la fagade existante,

* le principe général de composition de la fagade et les proportions dominantes des baies
d’origine.

En cas de création de portes de garage, les nouvelles portes doivent s'inscrire dans la
composition de la fagade existante, en tenant compte de la dimension verticale des baies
existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.

Modénatures et éléments de décors

Les modénatures de fagade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de
modénature qui participent a la qualité de la fagade (bossages, encadrements de baies ...) et
étre clairement affirmées.

Les éléments de décor (menuiseries, boiseries) doivent respecter le principe général de
composition de la fagade et les proportions dominantes des baies d'origine.

Toitures

Les parties de toitures nouvelles doivent s’inscrire dans la continuité des toitures existantes,
tant en terme de pentes que de matériaux. Les éléments de décor existants devront étre
conservés ou reproduits a 'identique.

Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie et de compagnonnage, frequents
sur le territoire communal, doivent étre restaurés.
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Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément a la
réglementation en vigueur, en respectant les caractéristiques de ce réseau et avec le service
assainissement de la communauté d’agglomération.

Le pétitionnaire doit prendre en compte les possibilités de mises en charge des réseaux
publics jusqu'a la cote altimétrique de la voie publique et prévoir des dispositifs appropriés
(clapet anti-retour) de facon a éviter le reflux d'eaux d'égout dans les caves, sous-sols et
constructions situées en contrebas de la voirie publique.

b) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par
des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l'absence de réseau collectif, I'assainissement individuel est autorisé. Les installations
doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et &tre congues pour étre branchées
aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu'il sera réalisé.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et
rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles a construire, en zone
d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage

éventuel des eaux usées est a la charge du pétitionnaire.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d'évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la réglementation en vigueur et particuliérement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises a autorisation ou classées, |'autorisation des services de I'Etat
est également nécessaire. L'autorisation de I'Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du regiement intercommunal.

e) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (articies 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau collectif apte
a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiére de
rétention des eaux pluviales telles quelles garantissent un débit de fuite conforme au
réglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d'infiltration.) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d’impossibilité liée la taille et a la configuration du terrain.

Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les secteurs zonés en infiltration intégrale a la
parcelle.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine pubilic, si l'infiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de 'aménagement,
les eaux pluviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d'assainissement (eaux pluviales ou unitaire) a débit régulé a raison de 2l/s par hectare de
terrain aménage.

Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas
aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées
directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, linstallation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour I'évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou
toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution.
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+ les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes ...) s'ils ne sont pas traités en
harmonie avec la facade de I'immeuble et la devanture du commerce,

+ les dispositifs lumineux clignotants ou non intégrés aux structures des devantures et donc
trop présents dans I'espace public.

Le nombre d’enseigne drapeaux est limité a 1 par facade de commerce.

Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles méme
s'il s'agit d'une méme activité et doit respecter le rythme du parcellaire.

Les peintures des fagades et enseignes commerciales doivent s’harmoniser avec les coloris
de la séquence urbaine a laquelle appartient I'immeuble. Les coloris trop vifs ou trop voyants
peuvent étre refusés.

Ouvertures, percements, fenétres et volets

Dans le cas d'intervention sur des batiments existants ou d'architecture d'accompagnement,
I'ensemble des ouvertures devra respecter les proportions de la construction d’origine.

Les menuiseries font partie intégrante de l'architecture des immeubles auxquels eiles
appartiennent. En conséquence, il convient de maintenir I'aspect d’origine des menuiseries
(trames, moulures, petits bois ...).

Les volets battant doivent étre en bois, sans écharpe. Les volets roulants sont autorisés sous
réserve que le coffre de volet ne soit pas visible depuis I'extérieur pour les constructions
nouvelles.

Traitement des toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.

Les modes de couverture autorisés sont :

¢ les petites tuiles plates en terre cuite de pays,
'ardoise naturelle,

le zinc, le cuivre et le plomb,

les tuiles mécaniques en terre cuite,

les terrasses de préférence végétalisées.

Les modes de couverture non traditionnels, PVC, bacs-acier, ardoise artificielle, tuiles ciment
ou artificielles, chaume ou tout matériaux similaires sont autorisés sous réserve de la qualité
architecturale du projet.

Les couvertures des serres, vérandas et abris de jardins ne sont pas soumises a cette régle.

Lors de l'extension ou du réaménagement de batiments existants, les extensions ou les
modifications de toitures doivent étre traitées en accord avec 'existant.

Chassis de toiture

Les chassis de toit doivent étre encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter de
préférence un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78 ¢cm x 98
cm. Les verriéres et ciels de toit sont autorisés.

Gouttiéres et descentes d’eaux pluviales
Les gouttieres et descentes d’eaux devront étre compatibles avec leur bonne insertion dans
I'environnement.

Panneaux solaires

Les matériels et équipements, notamment ceux liés a I'économie ou la production d'énergie,
ne devront pas, dans la mesure du possible, étre visibles du domaine public (chaudiére, bloc
de climatisation, panneaux solaires...).
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Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions pour que les installations d'eau potable ne
soient immergées a loccasion d’'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire
une quelcongue introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.

Assainissement

Toute construction ou installation a lintérieur d’'une méme propriété, doit étre congue de
maniére a recueillir les eaux pluviales et les eaux usées séparément. Tous les raccordements
aux réseaux publics seront exécutés conformément a la réglementation en vigueur, en
respectant les caractéristiques de ce réseau et avec le service assainissement de la
communauté d’agglomération.

Le pétitionnaire doit prendre en compte les possibilités de mises en charge des réseaux
publics jusqu'a la cote altimétrique de la voie publique et prévoir des dispositifs appropriés
(clapet anti-retour) de fagon a éviter le reflux d'eaux d'égout dans les caves, sous-sols et
constructions situées en contrebas de la voirie publique.

a) Eaux usées
Toute construction ou installation doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En Vabsence de réseau collectif, 'assainissement individuel est autorisé. Les installations
doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et étre congues pour étre branchées
aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu’il sera réalisé.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et

rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles a construire, en zone
d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage
éventuel des eaux usées est a la charge du pétitionnaire.

Le branchement au réseau d’'assainissement des canalisations d'évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la réglementation en vigueur et particulierement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises & autorisation ou classées, ['autorisation des services de 'Etat
est également nécessaire. L'autorisation de I'Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du reglement intercommunai.

b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau collectif apte
a recuelllir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiére de
rétention des eaux pluviales telles qu'elles garantissent un débit de fuite conforme au
reglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d'infiltration.) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d'impossibilité liée la taille et a la configuration du terrain.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si l'infiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de F'aménagement,
les eaux pluviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d'assainissement (eaux pluviales ou unitaire) a débit régulé a raison de 2l/s par hectare de
terrain aménage.
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Dans le secteur Nb :

e Les ouvrages nécessaires a la gestion des eaux pluviales et de bassins de rétention.

e Reconstruction a surface et emprise égale des batiments sinistrés depuis moins de 10
ans.

e L’extension dans la limite de 15 % par période de 10 ans des constructions a usage de
logement.

+ Lextension et le changement de destination des constructions autres que le logement
mentionné par une étoile (*) sur le document graphique du PLU.

Dans les secteurs Nc :

+ Les aménagements ponctuels nécessaires a la bonne gestion des espaces naturels.

e Les équipements d'intérét général ou militaires.

o Reconstruction a surface et emprise égale des béatiments sinistrés depuis moins de 10
ans.

Dans le secteur Nca
o L'ouverture et I'exploitation des carrieres

Risques et nuisances

Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la
réhydratation des sols. Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans
ces secteurs, définis en annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions
particuliéres pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes
d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des
sols argileux », figurant en annexe.

Risques d’inondation
Dans les secteurs urbanisés & risque d'inondation, les constructions sont autorisées a
condition que la hauteur de submersion, en référence a la crue de 1910, n’excéde pas 1 métre
au-dessus du terrain naturel et que le niveau de leur plancher bas soit réalisé a 0,20 métre au-
dessus de la cote de référence de la crue de la Seine de 1910, calculée par extrapolation
entre les deux cotes caractéristiques des limites amont et aval de la commune, soit :

- limite amont PK 147.150 -- + 16,89 normalisé,

- limite aval PK 152.500 -- + 16,02 NGF normalisé.
Les acces doivent étre réalisés au-dessus de cette cote diminuée de 0,20 métre.

Les projets pouvant étre autorisés devront faire I'objet de mesures compensatoires en cas de
nuisances a I'écoulement des eaux.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux batiments techniques et de stockage destiné aux
activités de sport, de loisir et de tourisme, en lien avec le fleuve.

Risques technologiques liés a I'établissement SNECMA couvert par un Plan de Prévention
des Risques Technologiques

L'arrété préfectoral du 31 aolGt 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques
Technologiques li¢ a la présence d'installations ou stockages de I'établissement SNECMA.
Cette servitude d'utilité publique est annexée au PLU.

Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le
réglement (voir plan et regiement en annexe du PLU).

Protection de la réserve aquifére et forage d’eau, captages d'eau potable

La réserve aquifére constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité.
Tous les modes d’occupation du sol susceptibles de polluer cette réserve sont interdits.
L’occupation des sols devra étre conforme a l'arrété préfectoral autorisant le captage.
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En l'absence de réseau collectif, 'assainissement individuel est autorisé. Les installations
doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et étre congues pour étre branchées
aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu’il sera réalisé.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et
rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles a construire, en zone
d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage
éventuel des eaux usées est a la charge du pétitionnaire.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d'évacuation des liquides
industriels résiduaires doit étre soumis a la réglementation en vigueur et particulierement en
ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Pour les installations soumises a autorisation ou classées, I'autorisation des services de ['Etat
est également nécessaire. L'autorisation de I'Etat peut fixer des caractéristiques restrictives
supplémentaires a celles du réglement intercommunal.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte
a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation
dans ledit réseau.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matiére de
rétention des eaux pluviales telles qu'elles garantissent un débit de fuite conforme au
reglement communal. Aussi, sont mis en ceuvre toutes techniques et aménagements (bassins
de stockage, restitution et/ou systéme d'infiltration...) appropriés a la nature des travaux
projetés, sauf en cas d’'impossibilité liee la taille et a la configuration du terrain.

Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les secteurs zonés en infiltration intégrale a la
parcelle.

Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si l'infiltration nécessite des
travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de 'aménagement,
les eaux pluviales des parcelles concernées pourront étre rejetées dans le réseau public
d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) a débit régulé a raison de 2l/s par hectare de
terrain aménagé.

Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas
aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées
directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de pius de 10 emplacements, linstallation d'un séparateur
d’hydrocarbures pour I'évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou
toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la poliution.

Distribution d’énergie et télécommunication

Les branchements privatifs de toute nature doivent étre réalisés en souterrain jusqu’en limite
du domaine public et ne doivent pas rester apparents sur la construction. L’aménageur ou le
lotisseur doit réaliser I'infrastructure nécessaire a la distribution de ces différents réseaux
depuis le point de raccordement général jusqu’a la limite de parcelle. Les constructions a
usage d’habitation devront étre pourvues d’'une aire de stockage couverte ou d'un boitier
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» L'extension et le changement de destination des constructions autres que le logement
mentionné par une étoile (*) sur le document graphique du PLU.

Risques et nuisances

Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs & la sécheresse et a la
réhydratation des sols. Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans
ces secteurs, définis en annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions
particuliéres pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes
d'utiisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaguette « retrait-gonflement des
sols argileux », figurant en annexe.

Risques d’inondation
Dans les secteurs urbanisés a risque d’'inondation, les constructions sont autorisées a
condition que la hauteur de submersion, en référence a la crue de 1910, n‘'excéde pas 1 métre
au-dessus du terrain naturel et que le niveau de leur plancher bas soit réalisé a 0,20 métre au-
dessus de la cote de référence de la crue de la Seine de 1910, calculée par extrapolation
entre les deux cbtes caractéristiques des limites amont et aval de la commune, soit :

- limite amont PK 147.150 -- + 16,89 normalisé,

- limite aval PK 152.500 -- + 16,02 NGF normalisé.
Les accés doivent étre réalisés au-dessus de cette cote diminuée de 0,20 métre.

Les projets pouvant étre autorisés devront faire I'objet de mesures compensatoires en cas de
nuisances a ['‘écoulement des eaux.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments techniques et de stockage destinés aux
activités de sport, de loisir et de tourisme, en lien avec le fleuve.

Risques technologiques liés a I'établissement SNECMA couvert par un Plan de Prévention
des Risques Technologiques

L'arrété préfectoral du 31 aolGt 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques
Technologiques li¢ a la présence d'installations ou stockages de I'établissement SNECMA.
Cette servitude d'utilité publique est annexée au PLU.

Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le
réglement (voir plan et réglement en annexe du PLU).

Protection de la réserve aquifére et forage d’eau, captages d'eau potable

La réserve aquifere constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité.
Tous les modes d'occupation du sol susceptibles de polluer cette réserve sont interdits.
L'occupation des sols devra étre conforme a l'arrété préfectoral autorisant le captage.

Les batiments devront se conformer aux prescriptions d'isolement acoustiques édictées en
fonction de leur destination et de leur situation vis-a-vis des secteurs affectés par le bruit
(routes et voies ferrées). Les éléments permettant d’apprécier cette disposition sont annexés
au PLU.

Protection archéologique

Sur I'ensemble du territoire communal s'applique la réglementation relative aux découvertes
fortuites susceptibles de présenter un caractére archéologique (article L 531-14 du code du
patrimoine).

La commune comporte plusieurs zones de sensibilité archéologique, indiquées au document
graphique du PLU annexé. Les projets situés dans ce périmétre doivent respecter les
prescriptions relatives a I'archéologie préventive du préfet de région.

Risques liés aux cavités souterraines

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de
zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R
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ANNEXES DU REGLEMENT

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE

Les définitions signalées par une étoile (*) sont issues de Codes ou jurisprudences. Les autres termes
comportent des définitions proposées par le bureau d’étude.

L'accés est un passage privé, non ouvert a la circulation publique, situé sur
Accés I'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin, reliant la construction a la
voie de desserte.
Acrotére Eléments d'une fagade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse
pour constituer des rebords ou des garde-corps pleins ou a claire-voie.
Limite entre une propriété privée et une voie publique ou privée ouverte a la
circulation. Elle correspond généralement a la ligne d'implantation des clétures sur
Alignement rue.
Définition issue des articles L.112-1 a 8 du Code de /a Voirie Routiére.
Sont considérées comme annexes, les locaux accessoires contigus ou non au
batiment principal non destinés a I'habitat ou a une activité commerciale ou
professionnelle tels que : celliers, remises, abris de jardin, garages, ateliers et
Annexes réserves, etc.
Les annexes sont d'une importance tres nettement inférieure a celle des batiments
principaux.
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
*Constructions et - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
Installations assimilés.
Nécessaires aux - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Services Publics ou - Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de
d’Intérét Collectif spectacles, équipements sportifs.
- Autres équipements recevant du public (ex : établissements cultueis)
(CINASPIC)
Définition proche de la future définition des CINASPIC dans larticle R.151-28 du
Code de I'Urbanisme.
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*Comble

Partie totalement sous toiture sans pied droit et dont le plancher n’est pas situé en
dessous de I'égout du toit. Lorsque la hauteur est exprimée en nombre de niveaux,
le niveau comble ne peut recevoir qu'un seul niveau habitable dont la surface
habitable est inférieure a celle des autres niveaux.

*Définition issue de la jurisprudence . décision n°1302204 du Tribunal Administratif
de Rouen du 23 avril 2015.

Eaux pluviales

Eaux de pluie recueillies sur les toitures et les surfaces imperméables.

Eaux usées

C'est 'ensemble des eaux usées : eaux ménagéres et eaux provenant d'une
activité.

Egout du toit

Limite basse d'un pan de couverture, vers laqueile ruissellent les eaux de pluie. La
gouttiére du toit constitue son égout.

*Emplacement réservé

C'est un terrain désigné dans le PLU comme devant faire I'objet dans I'avenir d'une
acquisition par la collectivité publique, dans le but d'y implanter un équipement
public (école, parking, square, voie...). Le terrain devient de ce fait inconstructible
pour toute autre opération.

*Définition issue de l'article L.151-41 du Code I'Urbanisme.

*Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus (a I'exception des éléments de modénature tels que
bandeaux et corniches, et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni
poteau de soutien).

L'emprise au sol est calculée soit par rapport a I'ensembile de I'unité fonciére, soit
par rapport a la partie de I'unité fonciére comprise dans la zone concernée si I'unité
fonciere s'étend sur plusieurs zones, soit par rapport & la partie de I'unité fonciére
comprise dans la bande concernée définie au réglement si 'unité fonciére s'étend
sur deux bandes (article 9 de la zone UD).

*Définition issue de l'article R.420-1 du Code I'Urbanisme.

*Espaces boisés
classés

"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,
foréts, parcs a conserver, a protéger ou a créer, qu'ils relévent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non a des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également a des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du
sof de nature a compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la
demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres ler et |l du titre ler
tivre Il du code forestier.”

*Définition issue de l'article L.130-1 du Code I'Urbanisme.
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Lucarne

Une lucarne est ne baie verticale placée en saillie sur la pente d'une toiture, pour
donner du jour, de l'aération et/ou F'acces au comble. La lucarne est composée
d'une facade verticale, de deux coétés (appelés joues ou jouées) et d'une
couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture,
méme si sa fagade peut étre en magonnerie.

*Murs aveugles

Murs ne comportant aucune ouverture, ni baie, ni jour.
Sont assimilés aux murs aveugles :

- des fagades percées de baies dont la hauteur de lallége se situe au
moins a 1,90 m au-dessus du piancher fini, et au moins a 2,60 m si c'est
un rez-de-chaussée,
des fagades comportant au rez-de-chaussée des portes d'accés opaques
donnant sur des dégagements ou comportant des issues ou des escaliers
de secours,

- les murs comportant des ouvertures traitées en chassis fixes avec parois
translucides, des jours de souffrance.

Dans le cas des fagades dont une seule partie correspondrait a la définition des
murs aveugles, on considére que la partie non aveugle possédant une baie se
prolonge sur une longueur de fagade de 2,50 m a compter de la derniére baie. Au-
dela, on appligue le prospect correspondant aux murs aveugles.

*Définition issue des articles 677 et 678 du Code Civil.

Fagade ou partie de fagade dont le sommet s'inscrit dans les pentes de la toiture a

Pignon
9 une ou deux pentes.
Un espace est considéré comme étant de pleine terre lorsque les éventuels
ouvrages existants ou a réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice a
I'équilibre pédologique du sol, et permettent notamment le raccordement de son
Pleine terre sous-sol a la nappe phréatique.

Les ouvrages d'infrastructures profonds participant a I'équilibre urbain (réseaux,
canalisations...) ne sont pas de nature a déqualifier un espace de pleine terre. lI
n'en est pas de méme pour les locaux souterrains attenants ou non a des
constructions en éiévation, quelle que soit la profondeur desdits locaux.

Stationnement

Les dimensions d'une place de stationnement sont comptées de la fagon suivante :

- 2,50 m de large sur 5 m de long par place,
ou 25 m? par place accés compris.

*Terrain naturel

Il s'agit du sol tel qu'il existe au moment de la demande d'autorisation,
préalablement a tous travaux liés au projet présenté.

*Définition issue de la jurisprudence : décision n° 96MA12021 de la Cour
administrative d'appel de Marseille du 4 février 1999.

*Terrain ou unité
fonciére

llot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de
parcelles cadastrales contigués appartenant au méme propriétaire ou a la méme
indivision.

*Définition issue de la jurisprudence : décision n° 264667 du Conseil d’Etat du 27
juin 2005.
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Voies

Les voies publigues et privées sont les emprises des axes de circulation,
chaussées et trottoirs inclus ouverts a la circulation générale et desservant
plusieurs propriétés. Elles comprennent les voies existantes et les voies futures
prévues en emplacement réservé, d'une largeur au moins égale a 3,5 metres.
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ANNEXE 2 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

N° | Désignation de I'opération Parcelle a Bénéficiaire | Superficie en m?
acquérir

1 Création du pan coupé : ASn°275 Commune 16 m?
dégagement visibilité de Vernon

2 Elargissement rue de la XCn°51 Commune 195 m?
Girondine (9 m de large) pour de Vernon
acces sécurité pompiers

3 ZA Bourdines : espace paysager | BP n°548-549- Commune 1347 m?
en protection de la Zone 321-1204 de Vernon
d’Activité

4 Elargissement sente des AT n°14-696 Commune | 339m?
Dohains (7 m de large) de Vernon

6 Petit Val : Aire de retournement { AL n°59 Commune 197 m?

de Vernon
7 Elargissement Rue Jean Drouilly | BO n°22-23-24-25 | Commune 302 m?
de Vernon

8 Elargissement rue des Grands XD n°408 Commune 49 m?
Renards de Vernon

9 Elargissement Rue Orée du Bois | AO n°233-234- Commune 69 m?
(7 m de large) 213-215- de Vernon

10 | Dégagement de sécurité rue G. AD n°19 Commune 148 m?
Carpentier/ route de Giverny de Vernon

11 | Voie de Clermont (15 m de BR n°86-88-90- Commune 1437 m?
large) 123 de Vernon
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ANNEXE 5 : LISTE DU PATRIMOINE PROTEGE

N° Voie Cadastre
1 3a9 Albuféra (rue d') XB 66, 67,70, 141
2 23 Albuféra (rue d') XH 112
3 99 Albuféra (rue d') BL 438
4 41 Andelys (route des) BC 286
5 3a35et8a Ardéche (avenue de I') XD 42a47,50a52,54 358, 446, 447, 643
26 ec " BL 99, 100, 102, 104 4 108, 494, 512
6 79283 Bizy {rue de) BL14a 16
3al5et2a . XB 8, 9, 81, 99, 103, 104, 159, 163, 174, 183 a
7 Bourbon Penthiévre
12 186
8 33 Capitaine Rouveure BL 217
(rue du)
9| 983100 |Carnot(rue) XA 42,43
11 3et5 Chapitre {rue du) XB 101, 145
1 1 Docteur Chanoine (rue BD 337
du)
13 3a2l Gambetta (avenue) XES5al4
14 54 Marzelles (rue de) AV 391
15 5321 Montigny (rue de) BL74 377,83 285,87, 88
16| 10a12 |Pont(ruedu) XA 148
17 5 Porte Hachette {rue) XA 41
. Potard (rue) et arriere XA 69, 70,73,74,77, 106, 107, 115, 116, 178 a
18 2al2
du 73 rue Carnot 181
19 3321 Potard (rue) XA 78,79, 84 4 88, 91
20 71 Saint Louis BK 92
21 2alad Saint Sauveur (rue) XB 85 a 88, 164, 176
22 Tanneurs (rue des) XH 15
23 2093213 |Verdun (rue de) XD 60, 61, 63, 64, 66,476, 562
24 13 Vieux Chateau (rue du) Xl 74
25| 8a14 Zj)de”r Burnet (rue XB 110, 111, 112, 113
26 14 Grévarin {rue du) XC 466
27 14 Grévarin (rue du) XC 466
28 Jardins des arts XA 83
29 41 Portard {rue) XA 70
30| 1,3, 11 et 21 | BOUrbon Penthiévre XB 53, 99, 163
(rue)
31 22 Benjamin Pied (rue) XB118
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ANNEXE 6 : Tableau des ruelles et des sentes

Chemin de Brécourt

Sente Emile Gagnepain

Chemin de la
Marsauldrerie

Chemin du Grand
Sentier

Sentier des Sablons

Sente de la grande
cote

Sente de traverse

Sente de la petite cote
Sente Richard

Ruelle Colleville

Sente de Cantepie

Chemin du fond de
Croquet

Chemin de la
Briqueterie

Sente des Hersents
Sente Lemarchand
Sente Fichet

Sente de Croquet
Sente des Fagers
Sente de Caumont
Sente Jean Blin

Sente des Douers

Sente Solange Fernex

Chemin de la Cote
Saint Michel

Chemin de Frangois ler

Point de départ

De la RD 181
d'Evreux a Breteuil)

(route

De la rue Saint Lazare

De la rue de la Vallée

Aprés le n°7 chemin du
grand sentier

Du chemin du Grand
Sentier

De la sente de traverse
De la rue de la vallée

De la rue de la Vallée

Aprés le n°3 sente

Richard

De la rue du Val
d'Aconville

De la rue du Petit Val
Du boulevard d'Aylmer

De la route d'lvry

Du boulevard Azemia
De la rue de Verdun

De la rue de Verdun

Du boulevard d'Aylmer
De la voie de Clermont
Du chemin du Roi

De I'avenue de Paris

De la rue Germaine

Tillion
De la rue Aimé Césaire

De la route de Magny

De la route de Magny
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Point d'arrivée

A la limite communale

(vers le hameau de
Brécourt)
A la rue du Vieux
Chéateau

A la limite communale
(vers Courcailles)

Jusqu'au "rond de

Bremont"
A la parcelle AM 110

Au chemin de la forét

A la sente de la grande
cote

Au chemin de la forét
A la parcelle AO 96

Au chemin de |la Forét

A la parcelle Al 78
A la parcelle BP 307

A la rue du Petit Val

A l'avenue de I'Ardeche
A la rue de la Marne

A la rue du Colonel Léo
Levasseur

A la sente des Fagers
A la sente de Caumont
A la sente des Fagers
A la rue de la Marne

A la rue Aimé Césaire

A la rue Chico Mendés
A la parcelle AD 16

A la limite communale
(vers Giverny)

Longueur
(m)
1900
100 m
640 m
340m
175 m
210 m

20m

135m
675 m

375m

360 m
250 m

2400 m

50m
175 m
135m

470 m
530 m
460 m
85 m
100m

220m
1250 m

850 m
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Chemin du Gros Four
Chemin d'Heubécourt

Chemin dit rue
Patenoétrier

Chemin de la Queue
d'Haye par la fontaine
de Tilly

Chemin du Mont
Roberge

Ancien chemin de
Gisors

Roule des Pénitents

Roule aux Pottiers

Chemin de la Justice

Sente des Cheminées
du Mont Roberge

Sente de la Messe
Chemin des Rouliers

Chemin du Haut Pivain

Chemin du Port de
Fourneaux

Sente Piquet

Sente des Chateaux
Sente des Morats
Sentier des bulles
Sente des Moulins

Sente des Fangeux

Sentier des Clos des
Lechebarbes

Sentier du Grand Trou
Sente des Lechebarbes

Sente des Moreaux

De l'extrémité de la rue
de la Ravine

De l'extrémité de la rue
de la Ravine

De la route de la Queue
d'Haye

De la RD 181 (route de
Gisors)

De l'extremité de la rue
du Mont Roberge

De la sente  des
cheminées du Mont
Roberge

De la rue du Docteur
Chanoine

Aprés le garage situé sur
la parcelle BE 270 (10
chemin du roule aux
Pottiers)

Apres le n°12 chemin de
la Justice (parcelle BC
110)

De la
Roberge

rue du Mont

Du roule des Pénitents

Apres le n°13 chemin
des Rouliers (parcelie
BC 101)

Du chemin de la Justice
De la route des Andelys

De la rue de I'Eglantier
De la sente du Damelon
De la rue de Marzelles
De la rue de Marzelles
De la sente des Morats

De la rue de Marzelles

De la rue Sainte

Catherine
De la sente des Moreaux
De la ruelle Briet

Aprés le n°7 sente des
Moreaux
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A la route de la Queue
d'Haye

A la route de la Queue
d'Haye

A la limite communale
avec Bois Jérome

A la limite communale

Au chemin d'Heubécourt

A la fontaine de Tilly

Au chemin du Mont
Roberge
Au chemin du Mont

Roberge

A la limite communale
avec Panilleuse

A [lancien chemin de
Gisors

Au roule aux Pottiers
Au chemin de la Justice

A la limite communale

A la Seine

A la rue d'York

A la rue de Saint Marcel
A la parcelle AV 268

A la rue Bouquet

Au carrefour avec la

sente Bassen
A la sente des Vielles
A la parcelle AT 358

A la sente de 'Ormetaie
A la sente des Dohains

A larue de Marzelles

300m

375m

920m

2090 m

1500 m

950 m

260m

200m

3500 m

520m

370m
1400 m

1170 m
60 m

105 m
130 m
160 m
110 m
210 m

185 m
65 m

145 m
90m

335 m
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Sente de 'Ormetaie De la rue des Vignes

Sente de I'Ormetaie De la sente des Moreaux
Sente de la Brosse Aprés le n°4 sente de la
Brosse
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A la sente des Moreaux

A la rue de la bataille de
Cocherel

Au Chemin de Saint
Mauxe

110m
170 m

90m
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ANNEXE 9 : BATI REMARQUABLE

Le bati remarquable est décrit dans les fiches suivantes.
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